
Требования к файлам. Печать и изготовление
наклеек
Общие требования к макету для печати и резки:

● Принимаемые форматы: PDF, Ai, CDR, TIFF (без альфа-каналов, слоев, путей,
недопустима любая компрессия).

● Цветовая модель – CMYK, Цветовой профиль - Coated FOGRA27.

● Разрешение макета – 300dpi

● Масштаб макета – 1:1

● Все элементы векторного макета должны быть преобразованы в кривые. Текст
должен быть преобразован в кривые.

● Если в макет вставляли растровые изображения, то их необходимо «встроить».
Растровое изображение должно быть разрешением 300 dpi.

● Изображение должно располагаться на одном слое, не иметь масок, теней,
прозрачностей, альфа-каналов, внедренных шрифтов — все эти эффекты
должны быть переведены в растровые изображения.

● Файлы pdf не должны содержать данных вроде редакторских правок,
комментариев, аннотаций и другой, не относящейся непосредственно к
печатным элементам информации.

Файлы, выполненные в Microsoft Office — не макеты, и в работу не принимаются. Они
могут быть использованы только в качестве превью.

Подготовка макетов для плоттерной резки
При подготовке макета к резке напечатанных изображений необходимо предоставить 2
файла:

● Сам файл в формате CDR или AI, где на одном листе 2 слоя: на одном слое
контур для резки и на другом слое изображение для печати.

● Превью в формате JPG, PNG.

Кроме того:

● Файлы макетов для плоттерной резки должны быть подготовлены в векторном
графическом редакторе CorelDraw или Adobe illustrator предоставлены в
формате AI или CDR.

● Контуры для резки должны иметь толщину линий hairline и обозначены красным
цветом.

● Линии (контуры) для резки должны быть замкнутыми; не допускается
пересечение и совмещение контуров.
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● Большое количество узлов в контурах и сложные неровные контуры должны
быть оптимизированы: лишние узлы рекомендуется удалить.

● Минимальный размер отдельных элементов в макете (высота/ширина) 5 мм.

● Минимальная толщина объекта 2 – 3 мм.

● Минимальное расстояние от контура реза до края изображения или
информации – 2 мм, размер вылетов – 2 мм, расстояние между объектами
резки – 4 мм.

Полную версию настоящих Требований к макетам вы можете посмотреть здесь.
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